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Technische DatenNeigbare LCD/W Wandhalterung

Letzte Änderung: 13.06.19

Robuste, stabile Wandhalterung für Displays – 10° neigbar

Grundkonstruktion:	 Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

Abmessungen:	 H 50 x B 73 x T 7,3 cm

Traglast:	 Bis ca. 60 kg, VESA Standard 200x200 – 600x400

Montageart: 	 Einbautiefe von 7,3 cm

Ausstattung:	 Die Neigungseinstellung von 10° ermöglicht dem Nutzer einen optimalen  
	 Betrachtungswinkel auf das Display

Transport:	 Lieferung erfolgt Karton verpackt 
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Technische ZeichnungNeigbare LCD/W Wandhalterung

Robuste, stabile Wandhalterung für Displays – 10° neigbar

Grundkonstruktion:	 Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur

Abmessungen:	 H 50 x B 73 x T 7,3 cm

Traglast:	 Bis ca. 60 kg, VESA Standard 200x200 – 600x400

Montageart: 	 Einbautiefe von 7,3 cm

Ausstattung:	 Die Neigungseinstellung von 10° ermöglicht dem Nutzer einen optimalen  
	 Betrachtungswinkel auf das Display

Transport:	 Lieferung erfolgt Karton verpackt 
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