Pilot 3

Mobile digitale Prasentations-Station

Drahtlose HDMI Windows 10 PC Dokumentenkamera
Funkverbindung mit 21,5“ Touch-Monitor mit interaktiver Software

Ruckelfreie Funkverbindung Intel-Processor mit SSD-Harddisk  Die schnelle 13MP Dokumentenkamera
zu jedem Display oder Ausziehbare Tastatur mit Mauspad erlaubt 4K-Video mit 30 fps.
interaktiven Projektor 21,5“- 10fach Touchmonitor Umfangreiche Scan- & Videofunktionen.

Windows 10 PC

|

21,5“ Touch-Monitor T Hohen- und Kippverstellung

4K - 13Mp Dokumentenkamera g0 Ausziehbare Tastatur mit Mauspad

(t+9) Drahtlose HDMI-Verbindung @ Interaktive Software

» Bidirektionale Touch-Ruckflihrung ]?D E{z;blgd:ng.;u&omlen gsﬁfen
i0S, Android; PC, Mac,




HoverCam

A

PILOT-3 PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Eingebauter PC:

LCD-Display:
LCD-Auflésung:
Prozessor:
RAM-Speicher:
Festplatte:
Grafik Adapter:
Netzwerk:
WIFI:
Bluetooth:
Netzteil;
Leistung:
Betreibssystem:

21,5" LCD mit 10-Punkt Multitouch

HD (1920 x 1080)

Intel Core IS

8 GB RAM

256 GB SsSD

Intel HD Graphics 630

1 x RJ45, 10/100/1000 Mbit

WIFI Modul unterstiitzt 802.11/ B/G/N

4.0

100-240V, 50/60Hz - Stromkabel 5m mit Aufrollmechanismus
max. 310w

Microsoft Windows 10 64-bit (Lizenz nicht inkludiert)

Integrierte Solo8+ Dokumentenkamera:

Kamera-Sensor:
Auflésung:
Bildrate:

Optik:
Zoombereich:
ScangréBe:
Mikrofon:
Beleuchtung:

13MP BSI CMOS

4224 x 3156 Pixel

4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps

5-teiliges Linsensystem mit Autofokus und ASR, f2.0

Total 480 fach Zoom (6x ASR, 8x Digital, 10x Mechanisch)
gréfier A3, A4, 11x17", US Letter und Legal

Eingebaut mit Rauschunterdriickung

4 ultrahelle LED's

Drahtlose Verbindung:

HoverCast Sender:
HoverCast Empfénger:
Hovercast-Anschliisse:

Inkludierte Software:

1 % Eingebauter Sender (60Ghz)
1 x im Lieferumfang
1 x HDMI out, 1 ¥ USB-Touch, 1 x Netzteil-Anschluss

FLEX 11 ™

Software fir Dokumentenkamera mit zahlreichen Funktionen

www.hovercam.de
info@hovercam.de - info@hovercam.at

KnoteSter ™ Desktop-Anmerkungen, Whiteboard-Funktionen
HDMI-Viewer ™ Prasentation von HDMI-Quellen
Podium:
1/0-Ports: 2 xUSB 3.0
2 x HDMI-IN
1 x HDMI-OUT

Lautsprecher integriert:

Steuertasten:
Gewicht:
Abmessungen:

Meigung:
Zertifikate:
Gewdhrleistung:

1 x Lightning IN

1 x Micro-In und AUX/Kopfhorer (3,5mm)

1 x Wireless HDMI-OUT + Transmitter-Receiver

1 % Wireless Touch-Rlckflihrung (Bluetooth)

1 x R)45

2 x 3 Watt Stereo

Ein-Aus, Menid, UP/Down, +, -, Quellenschalter

40,6 kg

Breite 91,5 cm, Tiefe 50,8 cm, Héhe 81,7 - 113,7 cm
(Oberkannte Arbeitsfliche in tiefster/héchster Position)
Meigung der Arbeitsflache stufenlos von 0° - 20° (elektronisch)
FCC, CE, RoHS

2 Jahre Standard, optional 5 Jahre

- www.hovercam.at
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