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2 AirServer

+ Legamaster

Universal mirroring receiver
AirServer Connect

Mit Legamaster AirServer Connect ist das Teilen Ihres Bildschirms so einfach wie
nie. Keine Apps oder zusatzliche Hardware erforderlich

Die spezifische Intel NUC-Hardware erlaubt Streaming in 4K mit 60fps

Eine universelle, fUr alle Gerate geeignete Losung durch die Unterstutzung der
AirPlay-, Miracast- und Google-Cast-Protokolle. Von Mac bis Android, Windows bis
Chrome OS - Legamaster AirServer ist die perfekte Losung

Dank des integrierten Gastnetzwerks kann jeder eine Verbindung herstellen, auch
wenn sie nicht im Firmen-/ Schulnetzwerk sind

Mit Legamaster Airserver Connect bleibt Ihr Netzwerk sicher. Administratoren
kénnen die Benutzerrechte zum Ubertragen oder Streamen festlegen und so ein
geschlossenes System schaffen oder den Internet- und LAN-Zugang fur die
Benutzer ermdglichen

Da es sich bei Legamaster AirServer Connect um ein dediziertes Gerat handelt,
gibt es keine Hintergrundprozesse oder andere im Hintergrund laufende
Softwareprogramme. Das System bleibt so schnell und sicher wie nach der ersten
Inbetriebnahme
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GTIN 8713797090032
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Legamaster

Integriertes Gastnetzwerk

Spezifisches Linux-basiertes
Betriebssystem

Intel NUC-Hardware

8+ simultane Streams

Unterstutzt bis 4K UHD mit 60fps
Unterstutzt AirPlay, Google Cast und
Miracast

EinschlieBlich AirServer-Lizenz
Geeignet fur alle Legamaster e-Screens
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Spezifikationen und Design kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
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Spezifikationen

Streaming-Protokolle Airplay, Miracast, Google Cast
IEC-Weltsteckertyp AGCILG
Videostandard 4K UHD
Betriebssystem Linux
Ausgabeauflosung / 3840 x 2160 / 60 (px / Hz)
Bildfrequenz
Eingangsanschlisse Ethernet, USB-A 3.0 (4x)
Ausgangsanschlisse HDMI 2.0, VGA, Audio-out, mini-toslink
Packungsinhalt Power supply unit, Mounting material, Quick setup
guide, EULA
Offnung fiir Kabelschloss ja c
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Menge 1 2
VerpackungsmalRe 122 x 142 x 115 (mm) :’.g
Gewicht (brutto/netto) 1.00 kg /900 g §°
E
5
<
g
S
5]
)
g
©
5
5}
&
S
3
I
2
&
Legamaster GmbH Bookkoppel 7 D-22926 Ahrensburg Deutschland Legamaster, '®
T (+49) (04102 - 808-400 www.legamaster.de brand of the edding group Il edding

Seite 2


http://www.legamaster.com/
http://www.tcpdf.org
http://www.edding.com/

