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Intelligente  Basierend auf Vielféaltige Objekterkenung  Go Wireless Kompatibel mit Duale Benutzerf Energie-
Touch-Technologie Android 8.0 Schnittstellen Windows,iOS, Android Schnittstelle reundliche Effizienz
und Google Chrome Bedienung

DAS PROBLEMLOSE TOUCH-DISPLAY
FUR KLASSENRAUM UND HORSAAL

Die RS-Serie wurde speziell fur den Bildungsbereich entwickelt. Touchscreens der RS+ Serie
bieten eine einfache und problemlose Zusammenarbeit von Schiilern und Studenten mit
Stift oder Fingern am Touchscreen. Am reaktionsschnellen Display der RS+ Serie kdnnen
mehrere Schiiler verzogerungsfrei und gleichzeitig am Display schreiben und zeichnen.
Zudem haben Touchscreens der Newline RS+ Serie viele interaktive Werkzeuge, um Schiiler
zu motivieren und mit neuester Technologie die Leidenschaft fiir das Lernen zu steigern.

Die Newline RS-Serie enthalt bereits viele interaktive Werkzeuge fiir schnelles und einfache Zusammenarbeit:
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MODEL TT-6519RS TT-7519RS TT-8619RS

Backlight LED

Nutzbare BildschirmgréRe 65" 75" 86"
Anzeigevrhaltnis 16:9

Resolution 3840 x 2160 Pixel (4K)

Darstellbare Farben 8 bit (1.07 billion) 10 bit (1.07 billion)
Helligkeit > 370cd/m2

Dynamischer Kontrast 4000:1

Reaktionszeit 8ms

Panel-Blickwinkel 178°

Lebensdauer Minimum 30,000 hours

Touch-Oberflache Anti-Glare und Anti-Fingerprint-Glass

Transparenz >88%

Touch-Oberflache 7H

Touchtechnology Advanced Infrared Touch System

20 Points under Windows

VEE 2 10 Points under Android

Schreibwerkzeug Stylus, finger, faust

Genauigkeit der Positionierung +1mm +1mm +Imm
Kommunikationsinterface USB-A

Speaker position Forward

Nenn-Impedanz 8Q

Frequenzgang 180Hz-20kHz 180Hz-20kHz 180Hz-20kHz
Max. Ausgangsleistung 15Wx 2

Energieverbrauch Maximum <250W Maximum <400W Maximum s450W
Betriebsspannung AC 100-240V, 50/60Hz
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+

Transportation / Storage

Montage (optional) Wandaufhéngung / Bodensténder

AuBenmalle 1546 x 944 x 96mm 1770 x 1071 x 109mm 2019 x 1212 x 109mm
Nettogewicht 44 Kg 56 Kg 72 Kg
Bruttogewicht 59 Kg 73 Kg 93 Kg
VerpackungsgroRe 1670 x 1056 x 221Tmm 1894 x 1193 x 247mm 2170 x 1345 x 275mm
VESA 600 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm

Embedded System

CPU ARMV8 A73*2+A53*2 ( A53 : 1.05-1.3GHz; A73 : 1.15-1.5GHz)
RAM 3GB
ROM 16 GB + 32GB Flash Memory
System version 8.0.0
Image: JPEG, BMP, PNG
Unterstiitzte Dateiformate Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264,HEVC/H.265,MVC,AVS,AVS+WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40

Audio:MPEG1/2 @LAYERT;@LAYER2;@LAYER3,EAC3,ACC-LC,HEAAC,VORBIS,LPCM,IMA-ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU-LAW,LBR(COOK),FLAC

Intelligent thermo protector Automatic Hibernate when over heated
OPS PC Optional
WIFI Dongle 802.11 a/b/g/n/ac

Front-Eingénge HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Touch) x 1, USB 2.0 (Dynamic) x 2, MIC (jack 3.5mm) x 1
Riickwartige AV-Eingange HDMI 2.0 (4K@60Hz) x 2, DP1.2 (4K@60Hz) x 1, VGA (1920x1080@60Hz) x 1 + PC Audio x 1, USB (Touch) x 4
Riickwartige AV-Ausgénge HDMI out (Support 4k@60Hz, 1920x1080@60Hz, 720x480@60Hz) x 1, Line Out x 1, SPDIF out x 1

Sonstiges USB 2.0 (Dynamic) x 1, USB 3.0 (Dynamic) x 1, USB 2.0 (Embedded) x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2 (in/Out), OPS Slots (4K@60Hz) x 1, DC 5V-2A out x 1
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Technische Zeichnungen
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Technische Zeichnungen Zubehor
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NEWLINE INTERACTIVE INC.
101 East Park Blvd.

Suite 807 Plano,

TX 75074, USA

TEL: +1 888 233 0868

EUROPE OFFICE

Ronda de Poniente, N°2, 1st floor,

Oficina 1B, 28760,

Tres Cantos, Madrid, Spain

TEL: +34 911169178
info_eu@newline-interactive.com

ASIA PACIFIC OFFICE

17F, No. 653, Bannan Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City
235, Taiwan

TEL: +886 282282089

www.newline-interactive.com

INDIA OFFICE

Room No. 203, No.37, TTK Road,
Alwarpet, Chennai,

Tamil Nadu, India, 600018

TEL: +91 44 46945513



